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1023-CPR-0466 F 

Deklaracja wła ściwo ści u żytkowych Nr  WU/04/07/14 

PN-EN 13043 

Kruszywo grube do mieszanek bitumicznych i powierzc hniowych utrwale ń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych d o ruchu  

 

Oznaczenie i wymiar ziaren d/D Żwir kruszony 8/16 
Uziarnienie  Oznaczenie Gc 90/10 
Procentowa zawartość ziaren o 
powierzchni przekruszonej i łamanej Kategoria C50/30 

Zawartość pyłów Kategoria f0,5 

Wskaźnik kształtu kruszywa  Kategoria SI20 

Odporność na rozdrabnianie  Kategoria LA30 

Odporność na ścieranie Kategoria MDE 20 
Gęstość ziaren 
ρa 
ρrd 

ρssd 

Wartość deklarowana 

 
2,69 
2,48 
2,56 

Nasiąkliwość   Kategoria WA24 4 

Mrozoodporność Kategoria F2 
Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny 

Opis 
Kruszywo naturalne ze skał 
osadowych barwy brunatnej 

Siarczany Kategoria AS0,2 


